
 

 

 

Detektorsløyfe inn   

Detektorsløyfe ut 

 

 

 

 EGEN KAPSLING 

 

 

   

   

                                       Nortek Security & Technology AS 
                                       Steinbergveien 1 – 3050 Mjøndalen 

                                      Mail: post@nortek.st – Tlf. 31415140 

Designet av: GAL Tegnet av: GAL Dato: 21.02.2018 

Koblingsskjema - EM 312 SR  
Sprinkelkontroll – 1 kanal 

Til sprinkel for 

tilkoblinger til ventiler 

og pressostater 

EKSTERN STRØMFORSYNING 

24 volt 

0 volt 

DIP 1 – AV 

DIP 2 – AV 

DIP 3 – PÅ 

DIP 4 – AV  

INTERNE KOBLINGER ER MERKET MED STRIPLET LINJE 

EKSTERNE KOBLINGER ER MERKET MED HELTRUKKET LINJE 

MERK: 

Sørg for gode forbindelser på alle lederne når forskjellige       

tverrsnitt benyttes i samme klemme. 

 

mailto:post@nortek.st


 

 

 

Detektorsløyfe inn   

Detektorsløyfe ut 

 

 

 

 EGEN KAPSLING 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                       Nortek Security & Technology AS 
                                       Steinbergveien 1 – 3050 Mjøndalen 

                                      Mail: post@nortek.st – Tlf. 31415140 

Designet av: GAL Tegnet av: GAL Dato: 21.02.2018 

Koblingsskjema - EM 312 SR  
Sprinkelkontroll – 3 kanaler 

EKSTERN STRØMFORSYNING 

24 volt 

0 volt 

DIP 1 – AV 

DIP 2 – AV 

DIP 3 – AV 

DIP 4 – AV  

Til sprinkel for 

tilkoblinger til ventiler 

og pressostater 

 

INTERNE KOBLINGER ER MERKET MED STRIPLET LINJE 

EKSTERNE KOBLINGER ER MERKET MED HELTRUKKET LINJE 

MERK: 

Sørg for gode forbindelser på alle lederne når forskjellige       

tverrsnitt benyttes i samme klemme. 

 

Til sprinkel for 

tilkoblinger til ventiler 

og pressostater 

 

Til sprinkel for 

tilkoblinger til ventiler 

og pressostater 

 

mailto:post@nortek.st

