
 
Montering: 
STI-15020ML for innfelte enheter inkl.  
Alarmgiver, og festes med 4 skruer. Det 
finnes  bakplate i 5mm tykk PC for mont-
ering på ujevne underlag etc. 
 
Dimensjoner (BxHxD):  se skisse 
 
Vekt: 0,293Kg 
 
Materiale: Kraftig polykarbonat  
 
Lydnivå alarmgiver: 
Lavt  72dB (1m) og 64dB (3m) 
Høyt       96dB (1m) og 88dB (3m) 
 
Strømforbruk (3V batteri): 
Standby   10µA 
Lavt lydnivå 40mA 
Høyt lydnivå        105mA 
 
Tilbehør: 
CKE-272-B     Blått deksel  
CKE-272-E     Oransje deksel   
CKE-272-G    Gønt  deksel   
CKE-272-K     Sort deksel   
CKE-272-R     Rødt deksel   
CKE-272-W   Hvitt deksel   
CKE-272-Y     Gult deksel   
STI-BS         Forsegling (pakke 10 stk.) 
STI-6506        Avstandsstykke 32mm             
STI-6507        Avstandsstykke 50mm 
STI-6508       Bakplate 180x116x5mm  
KIT-EA135     Servicepinne  
CKE-015-LIT  Lydgiverenhet 
CKE-015         Lydgiver m/releenhet 
KIT-319          Releenhet for ekstern           
         aktivering av kamera e.l. 
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INFRA 504S  STI-15020ML ALARMDEKSEL HÅNDMELDERE 

Alarmdeksel for håndmeldere 
 
STI-15020ML Euro Stopper® Multi Kit er et alarmbelagt 
deksel for innfelte håndmeldere og døråpnere  
Modellen er en av flere valg i Euro Stopper® Multi Kit 
familien. Det skal beskytte for unødig  aktivering av 
håndmeldere til brannalarm eller døråpnere. 
Leveres med rødt og grønt deksel inkl. alarmgiver, og kan 
tilleggsutstyres med releenhet CKE-015. 
Det medfølger tekster på mange språk inkl. norsk. 
Euro Stopper® er utført i kraftig polykarbonat og lokket 
kan forsegles med STI-BS strips. 
Det finnes også løse deksel i andre farger 
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