
Armaturhus: Ubrennbar termoplast, sort 
Dimensjoner (LxHxD):  Se skisse  
Kabelinnføring:   På sidene 
DriŌsspenning:  230Vac, 50-60 Hz   
Omg.temp.:   0⁰C - +40⁰C 
Lyskilde: Høyintensive LED  6x3Wx2 
LeveƟd LED: 100.000t 
Lysflux:  2400lm (2 x 1200 lm) 
Effekƞorbruk:  11VA v/lading 
Funksjonstest: Autotest (EN 62034) 
BaƩeri:  LiFePO4  (12,8V/6,4Ah) 
DriŌ på baƩ.: 1 Ɵme 
OppladingƟd:  12 Ɵmer 
IP/IK:  IP65 /IK07 
Klasse:   II 
Funksjon: Ledelys (non-maintained) 
Vekt:   3,194 kg   
Tilkobling:  2,5mm²    
 
 
Produktnummer: 
OVA 48020 Ledelysarmatur AT 
 
 
Godkjenninger (bl.a.): 
CE og ENEC, EN 60598-1, EN 60598-2-22, 
EN 62034, UL94/94V2 

 
Opsjon: SMART-DUO kan også leveres som 
DALI versjon (OVA 48060) 
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INFRA 504S  SMART DUO-AT  IP65  2 x 
18W 

LiFePO4 
baƩeri 

LED 

Spesifikasjoner og Ɵlbehør: 

SafetyGuide AS - Sofiemyrveien 12, 1412 Sofiemyr, Norge -  Tlf.: 909 93 530 - post@safetyguide.no - www.safetyguide.no 

Ledelysarmatur for montering på vegg med 2 stk  
vribare (90°-45°) LED-lyskastere, hver på 6x3W.                  
Armaturen har innebygget Autotest (AT) og oppfyller 
kravene i NS-EN 62034 og NEK EN 50172. 
Armaturen har smalstrålende lyskastere og er beregnet 
for å benyƩes i områder med stor takhøyde for flukt- og 
rømningsvei. Den egner seg spesielt godt Ɵl dekning av 
høyrisikoområder med belysningskrav på minimum 
15lux og akƟveringsƟd < 0,5 sek.  
Armaturen har moƩager for laserpeker som kan be-
nyƩes Ɵl å akƟvere manuelle funksjonstester. 


