SAFETY -
» GUIDE BALLGITTER LINJEDETEKTORER STI-9627

Ballgitter for beskyttelse av linjedetektorer

Ballgitteret er laget av galvaniserte stalstenger som igjen
er belagt med korrosjonsbestandig polyester. pare .

Gitteret er laget for & beskytte linjedetektorer mot skader NS
fra ball etc. i idretthaller, men kan ogsa veere en be-

skyttelse mot haerverk etc.

Gitteret leveres med 3-ars garanti mot brekkasje under
normale bruksforhold.

STI-9627 er et universalgitter for linjedetektorer
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SPESIFIKASJONER

Montering:
STI-9627 leveres med 4 stk. ferdig monterte
festebraketter

Dimensjoner (BxHxD):
400x400x400mm

Vekt: 4,6 Kg

Height .
Det ma kunne paregnes awvik i oppgitte "’”"’””g“”*E E DePth

dimensjonene med inntil +/- 5mm

Det finnes ogsd spesialskruer som hindrer
at gitteret kan skrus ned med vanlige skru-
trekkere. Spesialskruer og tilhgrende bits ; .

kan leveres. == f-————— Wlidth —
STI-9626 & STI-9627 STI-9626 & STI-9627

Tilbehgor:
KIT-82 Spesialskrue 25mm (4 stk.)
19038 Spesialbit for skrue

Forfra Ovenfra
Gittereret er produsert av galvaniserte
stalstenger og dekket med hvit korrosjons-
bestandig polyester.
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