
 
Montering: 
STI-9840 leveres med 4 stk. galvaniserte 
festebrake er 
 
 
Dimensjoner (ØxD):   
168x146mm 
 
Vekt: 0,41 Kg 
   
Det må kunne påregnes avvik i oppgi e 
dimensjonene med inn l  +/- 5mm   
 
 
Det finnes også  spesialskruer som hindrer 
at gi eret kan skrus ned med vanlige skru-
trekkere. Spesialskruer og lhørende bits 
kan leveres. 
 
Tilbehør: 
KIT-82 Spesialskrue 25mm (4 stk.) 
19038 Spesialbit for skrue  
 
Gi ereret er produsert av galvaniserte 
stålstenger og dekket med hvit korrosjons‐
bestandig polyester.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Produsert i Kina 
 
 03-2021 

INFRA 504S 
 

STI-9840 BALLGITTER LINJEDETEKTORER 

Ballgi er for besky else av linjedetektorer 
 
Ballgi eret er laget av galvaniserte stålstenger som igjen 
er belagt med korrosjonsbestandig polyester. 
 
Gi eret er laget for å besky e linjedetektorer mot skader 
fra ball etc. i idre haller, men kan også være en be‐
sky else mot hærverk etc. 
 
Gi eret leveres med 3-års garan  mot brekkasje under 
normale bruksforhold. 
 
 STI-9840 er lpasset Fireray 5000 Beam 

SPESIFIKASJONER  
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