
Beskyttelsesart UL: annet 
Nom. isolasjonsspenning AC:  450V 
Nom. isolasjonsspenning DC:  450V 
Sikret forgrening: Ja 
Min.ledertverrsnitt: 1,5mm² 
Antall sikringer i T-stykke: 2 
Antall poler i T-stykke: 3 
Antall poler (gjennomføring): 5 
Kabelinnføring: Alle fire sider 
Tetthet: IP66 
Slagfasthet: IK08 
Klasse funksjonell integritet: E30/E60/E90 
Maks ledertverrsnitt: 16mm² 
Maks tverrsnitt leder: 4mm² 
Beskyttelseklasse: II  
Farge over-/underdel: Oransje 
Materiale (boks): Polykarbonat 
Materiale (tetning): Polyuretan  
Dimensjoner (LxHxB):  250x120x200mm   
Innvendig (LxHxB): 239x102x185mm  
Se eget datblad for detaljer 
 
Omgivelsestemperatur:  -35⁰C - +80⁰C 
Maks relativ fuktighet ved 25°C: 95% 
Maks relativ fuktighet ved 40°C: 50% 
 
Egnet for utedørs bruk: Ja 
Brennbarhetsklasse iht. UL-94: V0 
Glødetrådstest iht. EN 60695-2-11: 960°C 
Montering: Tak og vegg 
Kan plomberes: Ja 
 
Sertifikater:  
UL-EU (EN 62208) 
UL-EU (EN 61439-1/-2) 
 
Sikringer: 
6NZ01 Pakke med 10 stk.  6A sikringer 
10NZ01 Pakke med 10 stk.  10A sikringer 
16NZ01 Pakke med 10 stk.  16A sikringer 

 
Opsjoner: Det kan også leveres nippler i 
M20 og M25 
 

 Sikringer bestilles separat (se over) 
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INFRA 504S 
 

Fordelingsboks WKE 6 T 2D01  IP66  
Funksjonssikker 

E30-E90 

Spesifikasjoner og tilbehør: 

SafetyGuide AS - Sofiemyrveien 12, 1412 Sofiemyr, Norge -  Tlf.: 909 93 530 - post@safetyguide.no - www.safetyguide.no 

Koblingsboks med IP66, sertifisert iht. EN 61439 og IEC 62208 
med vedlikehold av elektrisk funksjon E30-E90 iht. DIN 4102 
del 12. Trykksugetetning iht. Gottard retningslinje. Halogen-
fritt hus laget av spesiell keramikk, klemmer laget av høy 
temperaturbestandig spesiell keramikk. Klemmeholderne 
kan plasseres fritt , hurtig montering ved hjelp av eksterne 
monteringsbraketter laget av rustfritt stål EN 1.4571. Lokk-
skruer av rustfritt stål V4A (EN 1.4578) 
Vedlagt er:  
2 x kabelgjennomføringer M40 (tetning Ø16-28mm)  
1 x kabelgjennomføringer M32 (tetning Ø11-21mm)  
1 x dobbelmembrankontakt MS M32 og M40 for lukking av 
utilsiktet åpningsmembran. 

Koblingsboks 5-pinners 1,5 -16mm², koblingsboks 4-pinners  1,5 - 4mm², sikring i 
krysset 2 x sokkel D01 (uten innsats), antall klembare lede pr. terminalpunkt: 
5x1,5² / 4x2,5² / 2x4² / 2x6² / 1x10² / 1x16² 


