
Armaturhus: 1mm syrefast rustfritt stål  i 
kvalitet EN 1.4404 
Lyskildefront: 3 mm 50x50 PC long life UV-
resistent og selvslukkende 
Tetthet og slagfasthet: IP69 og IK08 
 
Lyskilde og farge: LED / 4000K (CRI 88,2) 
Isolasjonsklasse: II  
Luminans: 650lm (LED) 
Effekt: 6W LED (6,6W totalt last)  
Levetid: > 50.000 h L80B10 

Startstrøm: 600mA, <35 µs ved 220-240Vac 
 
Driver: Intergrert i eget kabinett i armatur, 
og tilkobles UPS driftsspenning 230Vac 
 
Tilkobling: Porselensklemmer 2 stk. 3 x 0,5-
6mm², også for gjennomkabling,  
 
Sikring:  2-polet sikret (1A T) 
 
Kabelinnføring: 2 x M25 (kabel Ø 13-18mm) 
 
Opsjon: Armaturen kan leveres i lakkert hus   
 
Montering: Påveggsmontering uten brakett, 
eller med kamjernbrakett type 197130. 
Brakett kan også tilpasses for montering av 
armatur på toppen av betongkant etc.                                     
 
Se eget datablad for montering med  kam-
jernbrakett type 197130  
 
Godkjenninger (bl.a.): 
EN 60950-1 
NEK EN 60598-1 
NEK EN 60598-2-22 
NS-EN 16276 
EN 60598-1  (IP) 
EN 62262  (IK) 
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Evakueringslys for vegtunneler 

INFRA 5110.2 er bygget etter norske krav i håndbøkene til 
Statens Vegvesen, NS-EN 16276 og NMF01:2023 
Monteringsavstand 25m og armaturens linse gir en lys-
fordelingsvinkel på hele 180°.  
Armaturhus utført i syrefast rustfritt stål med kvalitet     
EN 1.4404, diffusert opal linse i selvslukkende long life PC. 
Driver er montert i egen IP67 innvendig kapsling i stål-
huset noe som gir isolasjonsklasse II. Armaturen har 
overdekning av bakenforliggende koblingsboks. 
Driftsspenning er 230Vac.  
Armaturhuset er godkjent til IP69 og er miljøvennlig med 
et lavt totalt effektforbruk.                                        
Armaturen er 2-polet innvendig sikret og kan gjennom-
kables.  
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Optisk:  Linse     3mm PC 50x50 mm 

  Lyskilde   LED 6W  (6,6W totalt) 

  Lysflux    650 lm 

  

Farge og  
fargegjengivelse (CRI)   4000K  (88,2) 

  Lysfordelingsvinkel   110° 

       

Elektrisk:  Driftsspenning   230Vac 

  Drift spenningsområde   220-240Vac 

  Power factor   0,98  

  Startstrøm   600 mA 

  Startstrøm varighet  < 35 μs 

  Tetthetsklasse LED  IP67 

  Tetthetsklasse tilkoblingsboks  IP67 

  Overspenningsvern   1500V 

  Temperaturbeskyttelse   150°C 

  Beskyttelsesklasse    II 

  Energiklasse   A+ 

       

Elektronikkboks: Tilkoblingsboks   PC 125/60 

  Tetthetsklasse    IP67 

      

       

Tilkobling: Keramiske tilkoblinger   2x 3 klemmer 0,5-6mm² 

    Ja Gjennomkabling 

  Sikring    2-polet (1A T) 

  Kabelnipler    M25 (kabel Ø13-18mm) 

Armatur- 
metallhus:  Syrefast rustfritt stål   EN 1.4404 

  Tetthetsklasse   IP69 

  Slagfast (linse)   IK08 

Generelt:  Temp.    Min. -25°  

      Max. +85°  (Tc) 

  Levetid L80B10   > 50.000h 


