
 
Montering: Veggmontering  
 
Dimensjoner (ØxD):  168x90mm 
 
Materiale: Rus ri stål AISI 316 
 
Farge: Ma  
 
Dørkontakt: Magnetkontakt ARITEC DC102 - 
NC  
 
Vekt: 5,67kg 
 
Godkjenning: FG Godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFRA 504S 
 

MS200130  Nøkkelsafe 

Marvik’s nøkkelsafesylinder 
 
FG-godkjent nøkkelsafe for montering ved brannvarslings-
anlegg. 
 
Solid konstruksjon og med en rund form som gir en enkel 
installasjon for de fleste typer vegger. 
 
E er montering kan låsen kan oms lles l 720.000 unike 
brukernøkler 
  
Nøkkelsafen leveres med magnetkontakt. Alarm utløses 
ved sabotasje på ledning eller ved åpning av safen.  
 

SPESIFIKASJONER  
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FG-godkjent 

 
Funksjonsbeskrivelse - lås  
Nøkkelsafesylinderen er en fleksibel nøkkelsafe som er enkel å montere og effek vt 
sikrer adgang l nødetater som brannvesen.  
 
Konstruksjon  
Den leveres med en robust, hengslet dør i rus ri  316 stål og med Kromer Convar 
oms llbar nøkkellås. Den beskjedne størrelsen og runde formen gjør at den er  
enkel å montere i fasader i tre og betong.  
 
Alarm  
Nøkkelsafen leveres med magnetkontakt ARITEC DC102 - NC.  Alarm utløses ved 
sabotasje på ledning eller ved åpning av safen.  
 
Beny  170mm for kjerneboring. 
 
Leveres ulåst og uten arbeidsnøkkel ( lleggsutstyr) 

Produsert i NO 
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Produktnr.  Type 
MS200130   Nøkkelsafesylinder 
01-01-021   Arbeidsnøkkel  


