
 

Skiltplate:   
2 mm aluminium, kvalitet 5052 
 
Trykk:  
Silketrykk, høyblank dekklakk med god         
UV-bestandighet (se eget skriv) 
Skiltet leveres med etterlysende symbol på 
grønn bunn iht. ISO 3864. 
 
Brannmotstand: Flammesikker  
 
Kjemiske egenskaper:  
Ikke-radioaktiv, fosforfri, blyfri og ikke-giftig. 
 
Luminans (DIN 67510): 
96 mcd/m² etter 30 min. 
43 mcd/m² etter 60 min. 
21 mcd/m² etter 90 min. 
 
Montering: 
Skiltet leveres uten festehull for liming til  
underlag.  
 
Fysiske mål (lxh):  
230x230mm  
 
Leseavstand maksimalt: 23m  
 
Opsjon 
Skiltene kan leveres i den ønskede størrelse, 
men vi anbefaler at det alltid benyttes 2mm 
tykkelse på aluminium. 
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Spesifikasjoner:  

Bryter NØDLYS  - TRV 4.3.5  

Skilt for merking av bryter for manuell tenning av nødlys 
i eller til togtunnel. 
 
Utformet iht. BaneNor TRV 4.3.5  
 
 
Skiltet leveres på 2mm aluminiumsplate i kvalitet 5052 
for å motstå korrosjoner i togtunneler.  
 
 
Skiltet leveres etter ønsket størrelse. 
 
 
 


