
Armaturhus: Polykarbonat, hvit (RAL 9010) 
 
Dimensjoner (LxHxD): Se skisse  
 
Kabelinnføring: Bak og over 
 
Driftsspenning:  230Vac, 50-60 Hz   
  230Vac/dc 
  24Vac/dc 
Lyskilde: LED-matrise 1,4W  
Effektforbruk:  1,5W 
Batteri:  Ni-MH (4,8V/0,6Ah) 
Tetthet:  IP20 
Klasse:   I 
Fuktighet: 0-95% 
Startstrøm: Soft start, I < 6mA 
Omg. temp.:   -0⁰C - +25⁰C 
Tilkobling:  2,5mm² skruklemmer    
Leseavstand:  22m   
 
Produktnummer: 
612100 Batteriarmatur AT 1t  
612300 Batteriarmatur AT 3t 
614100 Batteriarmatur AT, 1t (Cinema)  
712100 Batteriarmatur AT/DALI, 1t 
712300 Batteriarmatur AT/DALI, 3t 
212900 Sentralisert 230Vac/dc  
112900 Sentralisert 24Vac/dc 
 
 
 
Godkjenninger (bl.a.): 
EN 60598-1 og EN 60598-2-22 
EN 55015 
EN 61547 
EN 61000-3-2 
EN 61000-3-3 
EN 1838 
EN 50172 og EN 62034 
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Spesifikasjoner og tilbehør: 

SafetyGuide AS - Sofiemyrveien 12, 1412 Sofiemyr, Norge -  Tlf.: 909 93 530 - post@safetyguide.no - www.safetyguide.no 

LEDDI er et markeringslys med underhengende 
symboldeksel for utskiftbare medfølgende selvklebende 
piktogram.  Leseavstand iht. NS-EN 1838 er 22 meter. 
Enkel montering med felles brakett for vegg- og takmon-
tering, en- eller tosidig løsning. 
Piktogramsett som medfølger består av pilretning Opp, 
Høyre, Venstre. 
Batteriarmatur har autotest (AT) eller en kombinasjon AT/
DALI. Armatur med DALI-driver er også DALI2 kompatibel. 
Armatur leveres også for sentral drift med 24Vac/dc eller 
230Vac/dc. 
 

DALI og DALI2 
Når armaturen tilkobles en DALI-bus vil den følge de kommandoer som kommer via DALI-
bus som den programmeres til. 
Dette kan være bl.a. funksjonstester og batteritester iht. NS-EN 62034 inkl. feilrapporter. 
Se eget datablad for detaljer om programmering. 
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