
Armaturhus: 1mm syrefast rustfritt stål  i 
kvalitet EN 1.4404 (316L) 
 
Front: 3 mm PC long life UV-resistent og 
selvslukkende, anti-grafitti 
 
Tetthet og slagfasthet: IP66 og IK08 
 
Driftsspenning armatur: 24Vdc (23-25Vdc) 
Effekt: 2x1,5W 24Vdc 
Vekt: ca. 4 kg 
Isolasjonsklasse: II  
Luminans: 300 cd/m² 
Lyskilde:  
Hvit LED 4000K 
Rød LED 625nm  
 
Driver: 9121SX monteres separat og 
tilkobles armatur via 1,8m lang kabel, og 
tilkobles nødlyssentral/UPS med 230Vac/dc. 
Se eget datablad på driver for styring av 
dynamisk X og effektforbruk i ac og dc drift 
 
Montering (brakett må benyttes):  
19704 Veggbrakett for en-sidig  
19706D Takbrakett for en- eller to-sidig 
                    
Godkjenninger (bl.a.): 
- LVD: 2014/35/EU 
- EMC: 2014/30/EU 
- RoHS: 211/65/EU 
 
CE Standard: 
- LVD: EN60950-1, EN60598-1, 
 EN60598-2-22, EN1838 
- EMC Emission:  EN55022 (CISPR22)  
 Class B, EN61000-3-2, -3  
- EMC Immunity: EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 
 8, 11, EN55024 heavy industry 
 level (surge I-N: 1KV9, criteria A) 
 

Opsjon: Armaturen kan også leveres i pulver
-lakkert utførelse.  
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Dynamisk markeringslys 5021SX med LED-lyskilde og 
rødt X som legges over piktogrammet ved aktivering 
via armaturens driver (I/O-inngang). 
Armaturen er designet for INFRA-anlegg med IP66 og 
utført i syrefast rustfritt stål EN1.4404. 
Fronten er i UV-bestandig selvslukkende 
polykarbonat og laminert med ”anti-grafitti” folie. 
 
Armaturen leveres med separat skiltdriver/styring og 
leveres en-sidig. 
To-sidig løsning med brakett og to armaturer og 
drivere. Armaturen har høy luminans. 
Driftsspenning til driver fra sentral er 230Vac/dc 
Dynamisk funksjon aktiveres med ekstern styring via 
NO/NC kontakt.  
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Veggfeste 19704 

Funksjon: 
En-sidig montering på vegg med plass 
for å montere driver 9121SX f.eks. 
bak armatur. 
 
Materiale:  
1.5 mm rustfritt syrefast stål i kvalitet 
EN1.4404 (316L) 
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Takfeste 19706D 

Funksjon: 
To-sidig montering fra tak. Driver 
9121SX som er ekstern fra armatur 
kan monteres etter ønske. 
 
Materiale:  
1.5 mm rustfritt syrefast stål i kvalitet 
EN1.4404 (316L) 


